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SAT 1500 MCS o

E-TRUCK
EISAT 1500 MCS forma parte de un avanzado sistema de carga
de megavatios que admite altas tensiones y corrientes de MCS
hasta 1500 A. El satélite permite cargar vehiculos eléctricos Conectores MCS /CCSHPC
pesados con mas de 1MW de potencia. Esta disponible en tres CCSHPC/CCSHPC
configuraciones con conectores MCS y CCS HPC refrigerados
por liquido que garantizan una carga rapida y segura. Su
disefio compacto y su capacidad para cargar dos vehiculos Numero de salidas x1/x2
simultaneamente lo hacen ideal para ubicaciones con espacio
limitado, como pasillos a o largo de grandes rutas de transporte
y centros logisticos. La unidad esta equipada con una serie de MCS - 1500 A

funciones innovadoras para mayor comodidad del usuario. El Corriente MCS / CCSHPC - 1500 A/ 600 A
max. de carga

satélite, conectado a la unidad de alimentacion, proporciona CCSHPC/CCSHPC-600A/600A
un sistema de recarga de vehiculos eléectricos listo para usar

ue permite crear centros de recarga con varias estaciones.
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lluminacion LED para indicar
el estado del punto de carga
(visibilidad total 360°)

Pantalla publicitaria (19") para
la gestion independiente de
los contenidos publicitarios

Cable de acceso libre
alvehiculo 3,5/ 4,5m

Comoda visibilidad de la pantalla
gracias al modo dia/noche

Manejo mediante pantalla
intuitiva de 10" integrada
con RFID

Diferentes variantes de
terminales y operadores de pago

lluminacion LED para indicar el
estado de carga (SOC) - buena |

visibilidad a distancia Conector MCS

Diagnostico remotoy
actualizaciones
de software

Carcasaresistente al
vandalismo y a temperaturas
entre -35°Cy +55°C

Acceso comodo a los
servicios de tres coteés

-+ Lasdimensiones
compactas del satélite
de 2150 x 1000 x 470 mm
permiten su instalacion
en espacios reducidos

SELECCIONE OPCIONES PARA DISENAR SU SAT 1500 MCS PERFECTO

Branding (Mini, Midi, Maxi) it Longitud de los conectores CCSHPC 3,40 4,5m

Contadores (Standard, Eichrecht, MID) @ Pantalla publicitaria (uso publicitario individual o publico)

E Configuracion de conectores (MCS, MCS / CCS HPC, cE Terminales de pago y operadores (Pax IM30 - CCV / eService,
CCSHPC/CCSHPC). QJ Payter Apollo - Cloud Solutions, Valina - Worldline)

INVESTIGACION Y DESARROLLO | DISENO | PRODUCCION | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 3
SERVICIO Y SOPORTE | GESTION REMOTA 24/7



