
QUICK DUO 40 KW
•	 Potencia de carga: 40 kW CC - 100 A (modo 

de carga compartida)

•	 Cargador de CC de alta capacidad para esta-
ción de carga pública

•	 2 tomas de pistola (tipo 2 CCS / NF EN 
62196-3) incluidas

•	 Carcasa robusta e impermeable

•	 3 años de garantía

•	 Instalación en pared (soporte pared incluido)

•	 El poste para montaje en suelo se vende por 
separado

•	 Cables incluidos (8 metros)

MONTAJE EN PARED

Mejore su experiencia de carga mediante la ins-
talación en la pared o en el suelo con el poste de 
montaje QUICK DC
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DOBLE SALIDA CC

Ahorre tiempo en zonas de mucho 
tráfico con los terminales trifásicos de 
doble salida de 40 kW CC

TOMAS CCS T2 x 2

PISTOLAS DE CARGA x 2

Trifásico 40 kw - 2 salidas CC
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ESPECIFICACIONES WB-DC-40D
ENTRADA Y SALIDA

Voltaje de entrada 260~530V CA

Tensión nominal de entrada 400 V CA

Frecuencia 50Hz / 60Hz

Tipo de enchufe CC CCS Tipo 2 (estándar)

Tensión de salida CC 150~1000V

Potencia de salida máx 40kW

Corriente de salida máx 100A

Max. Corriente de salida / pistola 100A

Corriente de entrada máx 64A

Módulo de potencia de referencia 2x UR100020-SW 20kW 1000/50A

Precisión de tensión <±0.5%

Precisión real ≤ ± 1% (al 20% ~ 100% de la potencia nominal)

Precisión de regulación de la tensión ≤±0.5%

Precisión de la regulación de corriente ≤±1%

Coeficiente de ondulación RMS: ≤±0,5%; Pico: ≤±1%

Precisión de medición 0.5%

Eficiencia ≥95.2%

Longitud del cable 8m

Conexión Pistola

Número de puntos de carga 2

PROTECCIÓN

Protección contra sobretensión Sí

Protección contra subtensión Sí

Protección contra sobrecarga Sí

Protección contra cortocircuitos Sí

Protección contra fugas a tierra Sí

Protección contra sobrecalentamiento Sí

Protección contra rayos Sí

FUNCIONES Y ACCESORIOS

Pantalla LCD Pantalla táctil de 7 pulgadas

Protección recomendada MCCB 80A

Ethernet / WIFI / 4G Sí / Sí / Opt

Control de acceso RFID / QR / APP

Indicador Sí

Parada de emergencia Sí

Pro-earth Sí

Medición MID Opt

ENTORNO DE TRABAJO

Clase de protección IP54

Resistencia a los golpes IK10

Temperatura de funcionamiento -20°C ~+50°C

Humedad relativa 5%-95% sin condensación

Altitud máxima <2000 m

Refrigeración Refrigeración por aire forzado

Consumo de energía en modo de espera <25W

Emisión de ruido ≤65db

MECÁNICA

Dimensiones (An / Al / P) 632 / 858 / 299,5 mm

Peso (kg) 93,5 kg

Dimensiones del embalaje (An / Al / P) -

CERTIFICACIONES

Certificado CE / TUV


