
ULTRA DUO 280 KW

•	 Potencia de carga: 280 kW CC - 400 A (modo 
de carga compartida)

•	 Supercargador de CC de alta capacidad para 
estaciones de carga públicas

•	 Conector de enchufe (norma dual CCS tipo 2 / 
NF EN 62196-2)

•	 Doble salida CC

•	 Compatible con todos los modelos de vehícu-
los eléctricos

•	 Diferencial tipo A incluido

•	 Resistente al agua y robusto

•	 3 años de garantía

VELOCIDAD Y RENDIMIENTO

Carga dos vehículos simultáneamente 
con la máxima eficiencia y tiempos de 
carga ultrarrápidos.

CENTROS URBANOS Y APARCAMIENTOS

Ofrece una solución de carga rápida para usuarios 
en zonas densamente pobladas, reduciendo la 
congestión en los puntos de carga y mejorando 
la experiencia del usuario.

PISTOLAS DE CARGA x 2

TOMAS CCS T2 x 2

Trifásico 280 kw - 2 salidas CC
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ESPECIFICACIONES WB-DC-280D

ENTRADA Y SALIDA

Tensión de entrada 340~460V CA

Tensión nominal de entrada 400 V CA

Frecuencia de entrada 50 / 60 Hz

Tipo de enchufe CC CCS Tipo 2 (estándar)

Tensión de salida CC 150~1000V

Corriente de entrada máx 425A

Referencia del módulo de potencia UR100040-SW-40KW 1000V/máx100A

Max. Potencia de salida 280kW

Max. Corriente de salida 400A

Max. Corriente de salida / pistola 200A

Longitud del cable 5m

Conexión Pistola

Número de puntos de carga 2

PROTECCIÓN

Protección contra sobretensión Sí

Protección contra subtensión Sí

Protección contra sobrecarga Sí

Protección contra cortocircuitos Sí

Protección contra fugas a tierra Sí

Protección contra sobrecalentamiento Sí

Protección contra rayos Sí

FUNCIONES Y ACCESORIOS

Pantalla LCD Pantalla táctil de 7 pulgadas

Ethernet / WIFI / 4G Sí / Sí / Opt

Control de acceso RFID / QR / APP

RCD NXMLB-630S/3300 - 630A

Indicador LED Sí

Botón de parada de emergencia Sí

Pro-earth Sí

Recuento MID Opt

Instalación En el suelo

ENTORNO DE TRABAJO

Clase de protección IP54

Resistencia a los golpes IK10

Temperatura de funcionamiento -25°C ~+55°C

Humedad relativa 5%-95% sin condensación

Altitud máxima <2000 m

Refrigeración Refrigeración por aire forzado

Consumo de energía en modo de espera <120W

Emisión de ruido ≤65db

MECÁNICA

Dimensiones (An / Al / P) 1750 / 2100 / 1372 mm

Peso (kg) 640 kg

CERTIFICACIONES

Certificado CE / NF / TUV

* La potencia de CC es un modo "compartido". Las salidas dobles de CC de 360 kW, por ejemplo, pueden suministrar 180 kW de CC cada una 
si se conectan al mismo tiempo. La función compartida es ajustable (190kW- 170kW, por ejemplo, en el caso de las salidas dobles de CC de 


