
MOVILIZAR LA CARGA DENTRO 
DE UNA INFRAESTRUCTURA

VELOCIDAD Y RENDIMIENTO
Cargue hasta dos vehículos si-
multáneamente con la máxima efica-
cia y tiempos de carga ultrarrápidos 
equipando este carro con un punto de 
carga QUICK DUO 80kW

TALLERES, CENTROS DE CARGA
Ofrezca una solución de recarga móvil a los 
profesionales de los espacios dedicados a la 
recarga y el mantenimiento de vehículos de 
transporte.
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CARRO MÓVIL
QUICK

•	 Compatible con las estaciones de carga de CC 
Quick Solo y Quick Duo.

•	 Equipado con un cable de entrada trifásico 
flexible 5G16 de 10 m con enchufe P17 (4P+T-
122A-400V IP66/67/69).

•	 Ruedas robustas diseñadas para un uso inten-
sivo.

•	 Diseñada para ofrecer estabilidad y movilidad.



ESPECIFICACIONES WB-CAD-80

MECÁNICAS

Cable de alimentación 5G16 Flexible con clavija P17 engarza-
da (3P+N+PE-122A-400V IP66/67/69)

Longitud del cable de alimentación 10m

Dimensiones del carro - sin ruedas (An x Al x 782 x 1149 x 764 mm

Dimensiones de las ruedas (Ø x H) 100 x 125 mm

Peso (kg) 48 kg

Material del carro Acero S235

Material de las ruedas Goma 83 shore A que no deja marcas

Masa máxima soportada 150 kg

Acabado Granallado, cincado, recubrimiento de polvo RAL 9005 tex-

Gama de temperaturas -20°C ~ +70°C

11
49

632

782

76
4

782

12
5

473.82

11
49

632

782

76
4

782

12
5

473.82

11
49

632

782

76
4

782

12
5

473.82


